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Induktive Wegaufnehmer
Modell IWM 12

Technische Daten :

n Meßhübe 5, 10 oder 15 mm

n Gehäuse mit M12 Außengewinde

n Linearität  0,5 oder 0,25 %
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Maße in mm
IWM 12/ ...  ( Standardausführung, Stößel lose geführt)

ø
2

ø
9

BM = 22 ±1

B1 = 36 ±1

M
12

x1

80

M
12

x1

L2

M
2

25

L1 ±1

IWM 12 ... T (Taster mit Rückstellfeder)

n Versorgung und Signalaufbereitung
durch externe Modulbausteine

n Schutzart  IP 66

n Weitere Daten wie Modell IW 101

(Datenblatt IW 10278)

L1 = Stößel in Mittelstellung.

BM = Stößel in Mittelstellung, B1 =  Stößel voll ausgefahren
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OD 15
oder

1 15

Elektrische Anschlüsse
(Blick auf das Steckerteil am Gehäuse des Meßwertaufnehmers).

Im Datenblatt 10278  ist der Blick auf das Steckerteil des
Gegensteckers dargestellt.

IWM12     
Hub mm

L1         
mm

L2         
mm

Masse      
g

5 35 70 35
10 35 70 35
15 35 80 40

Gehäuse und Muttern SW 17
Werkstoff:  Messing, vernickelt

IWM12...T  
Hub in mm

Anhub 
mm

Nachhub 
mm

Masse 
g

5 11,5 8 45
10 9 5,5 45

Gegenstecker  ist getrennt zu bestellen.


