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Elektro- magnetische Winkelsensoren
Electro-magnetic angle encoders

Codeurs angulaires électromagnétiques

RXW 11256 AB
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Maße in mm Dimensions in mm Dimensions en mm

RXW36C / IP 68

RXW36

RXW36A / IP 53

RXW36B / IP 64
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Zubehör  � Accessories  �
Accessoires

Getrennt zu bestellen � To be ordered
separately � A commander séparément)

Bellow couplling 420/6
(bronze / brass)

Accouplement asoufflet 420/6
(bronze / laiton)

Faltenbalg-Kupplung 420/6
(Bronze / Messing)

Accouplement Oldham 413/6
(aluminium / plastique)

Oldham coupling 413/6
(aluminium / plastic)

Oldham-Kupplung 413 / 6
(Aluminium / Kunststoff)

Mounting clamps KL66-2
(3 each item)

�For reference circle: 51 +05 mm
�For Allen screws: M 4 (countersunk)

DIN 7991
�Material: brass, nickel plated

Griffes de serrage KL66-2
(3 pièces par codeur)

�pour diamètre: 51 +05 mm
� pour vis 6 pans creux: M 4 (tête conique)

DIN 7991
�Matière: laiton, nickelé

Befestigungsklammern KL66-2
(jeweils 3 Stück erforderlich)

�Für Teilkreis-Ø: 51 +05 mm
�Für Schrauben: M 4 Senkkopf mit

DIN 7991 Innensechskant
�Material: Ms vernickelt

� �

Senkung 
DIN 74 Bm4
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